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SEZIONE TEDESCA

6.1 Sussidi didattici
IT/DE 15,9 m²

Vuoto
88 m²

7.1 Servizi igienici
studenti IT
19,3 m²

2.2 Deposito
aula speciale IT/DE
7,8 m²

3.1 Locale di gruppo IT
41 m²

3.2 Locale di gruppo DE
41 m²

3.2 Aula di sostegno DE
42,6 m2

3.1 Aula di sostegno
42,6 m2 IT

1.1 Aula normale IT
56,8 m²

2.2 Aula speciale IT/DE
(Locale Media)
113,5 m²

2.2 Aula speciale DE
113,5 m²

7.1 Wc
insegnanti
2,7 m²

Wc
insegnanti
2.7 m²

1.1 Aula normale IT
56,8 m²

1.1 Aula normale IT
56,8 m²

1.1 Aula normale IT
56,8 m²

1.1 Aula normale IT
56,8 m²

1.2 Aula normale DE
56,8 m²

1.2 Aula normale DE
56,8 m²

1.2 Aula normale DE
56,8 m²

7.1 Servizi igienici
studenti DE
19,3 m²

1.2 Aula normale DE
56,8 m²

1.2 Aula normale DE
56,8 m²
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Locale pulizie 7,8 m²
9.1 Superficie percorsi
e ricreazione DE
156 m2

9.1 Superficie percorsi
e ricreazione IT
156 m2

11.1 Cucina
64 m²

13.1 Spazio attività
58,7 m²

13.1 Mensa
28,7 m²

13.1 Servizi igienici
16 m²

13.1 Spazio riposo
29 m²

14.1
Ufficio
14 m²

14.1 Soggiorno
personale 13,7 m²

12.1 Mensa 243 m²
188 alunni per turno.

11.1 Locale
lavaggio
stoviglie
15,1 m²

11.1 Dispensa
Cella frigo
7 m²

6.1 Archivio
locale server
IT/DE
12,8m²

INGRESSO
SCUOLA

6.1 Locale insegnanti DE
57,6 m²

6.1 Cucinino
sala insegnanti
IT/DE
6 m²

6.1 Locale insegnanti IT
65 m²

5.1 Biblioteca
250 m² INGRESSO

CUCINA MENSA

14.1
Spogliatoio
personale
7,7 m²

5.1 Biblioteca
Sezione piccoli

6.1 Saletta IT/DE
16,5 m²

B B

6.1 Sala udienze  IT/DE
23,4 m²

14.1 Cucina
16,5 m²
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6.1 Bidelleria DE
22 m²
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11.1 Spogliatoio
7 m²

11.1 Sala personale
20,6 m²

11.1 Spogliatoio
7 m²

41
.8

0

7.1 Servizi igienici
24 m²

6.1 Locale
fotocopie
IT/DE
7,2 m²

7.1 Servizi  igienici
7,1 m²

4.312.704.20

5.1 Biblioteca
Saletta

6.1 Bidelleria IT
22 m²
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4.1 Atrio- spazio
ricreazione
237,1 m²

6.1 Saletta IT/DE
16,5 m²

14.1
Spogliatoio
personale
7,7 m²

Vano filtro
22 m²

Superficie percorsi
20,3 m²

Superficie percorsi
20,3 m²

Locale
pulizie
7,2 m²

13.1 Vano ingresso con spogliatoio 30 m²

Vano filtro
22 m²

MICRO
STRUTTURA

vano tecnico

Biblioteca

Mensa

ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
L'edificio è composto da un corpo centrale e due corpi laterali.
Il corpo centrale ospita il grande atrio al piano terra che si conclude da un lato con
l'ingresso principale e dall'altro con l'uscita sul giardino privato della scuola.
Dall'atrio si accede alla mensa, alla biblioteca, all'amministrazione e a due scale che
servono le 4 sezioni.
Le sezioni scolastiche, organizzate in cluster,  sono conformate in modo tale da
permettere la condivisione dei laboratori.
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STRUTTURA
L'edificio è pensato in calcestruzzo.
Le due parti laterali presentano luci limitate e permettono di lavorare con solette in cls
di spessore ridotto.
Il corpo centrale che ospita i laboratori, presenta una luce maggiore. In questo caso il
solaio è risolto attraverso l'uso di travi intradossate in cls, collocate a distanza
regolare. Tale soluzione contribuisce, sul piano formale, a dare unità alla zona
centrale dell'edificio che ospita le funzioni condivise ed eventualmente aperte ad un
uso pubblico.

PREVENZIONE INCENDIO
Due scale da 180 cm collegano l'atrio di ingresso alle sezioni scolastiche.
Le stesse scale servono come vie di fuga. Il loro dimensionamento  garantisce l'esodo
di 450 persone.

PIANO TERRA PIANO PRIMO/SECONDO

PIANO TERRA PIANO PRIMO/SECONDO

PIANO TERRA PIANO PRIMO/SECONDO

1.1 Aula normale IT
56,8 m²

1.2 Aula normale IT
56,8 m²

1.1 Aula normale IT
56,8 m²

1.2 Aula normale DE
56,8 m²
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PROSPETTO SUD
scala 1:200

PROSPETTO NORD
scala 1:200

SEZIONE B-B
scala 1:200

PIANTA PIANO TERRA
scala 1:200

PIANTA PIANO PRIMO
scala 1:200
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ELEMENTI STRUTTURALI IN CLS

Concorso di progettazione Polo scolastico di San Giacomo


